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SCHEMA DI ATTRIBUZIONE DELLE CLASSI DI VULNERABILITA' ALL'INQUINAMENTO IN
FUNZIONE DEL GRADO DI VULNERABILITA' IDROGEOLOGICA E DELLA CAPACITA'
ATTENUATIVA DEL SUOLO ALL'INQUINAMENTO

Classi di capacita di attenuazione dei suoli

CIaS.S' di vulne_r abilita Bassa Moderata Alta
idrogeologica
Bassa BASSA BASSA BASSA
Media MEDIA MEDIA BASSA
Alta MEDIA
Elevata

CLASSI DI VULNERABILITA' ALL'INQUINAMENTO

Area (1)

Vulnerabilita idrogeologica: alta s e
Capacita di attenuazione dei suoli: bassa —Vulnerabilita allinquinamento: ALTA

vulnerabilita all'inquinamento BASSA

vulnerabilita all'inquinamento MEDIA

vulnerabilita all'inquinamento ALTA

vulnerabilita all'inquinamento ELEVATA

Area (1) corsi e specchi d'acqua

Vulnerabilita idrogeologica: elevata T
Capacita di attenuazione dei suoli: bassa —Vulnerabilita all'inquinamento: ELEVATA

Area (2)

Vulnerabilita idrogeologica: media

Capacita di attenuazione dei suoli: moderata ¢—> Vulnerabilita all'inquinamento: BASSA

Area (2) corsi e specchi d'acqua

Vulnerabilita idrogeologica: media

Capacité di attenuazione dei suoli: bassa — Vulnerabilita a”'ianinamentO: MEDIA - BASSA

Area (3) - (4)

Vulnerabilita idrogeologica: bassa

Capacita di attenuazione dei suoli: alta — Vulnerabilita all'inquinamento: BASSA

Area (3) - (4) corsi e specchi d'acqua

Vulnerabilita idrogeologica: bassa

Capacita di attenuazione dei suoli: bassa — Vulnerabilita all'inquinamento: MEDIA

FATTORI ANTROPICI (produttori reali e potenziali di inquinamento

dei corpi idrici sotterranei)

zone residenziali

zone destinate ad attivita produttive

industria chimica

industria zootecnica

deposito carburanti

[
<>
[ ] vascaliquami

area cimiteriale

O pozzo a camicia (prof. 0 - 6 m)

O pozzo tubolare (prof. > 15 m)

ALTRI SIMBOLI E SEGNI CONVENZIONALI

0

confine Comune di Gualtieri

argine maestro Fiume Po

argine infragolenale Consortile Malaspina
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